浙江水利水电学院
毕业设计（论文）开题报告


题   目：                               
专    业：                                    
学    号：                                    

学生姓名：                                    
  指导教师：               职称：               
指导教师：               职称：               
所在单位：   （外聘教师填写此行）             
（以下内容不少于3000字，其中“国内外研究现状及发展趋势”不少于2000字）
年    月    日

	一、选题目的及意义
【以下可用相关内容直接替换。页面尽可能按模板进行。要求内容饱满，不宜空白过大。请二级学院根据专业特点细化要求。以下同】

1.选题目的

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

2.选题意义

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。 

	二、国内外研究现状及发展趋势（文献综述）

【请二级学院根据专业特点适当调整并细化】

1.国内研究现状

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距[1]。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距[2～5]。

2. 国外研究现状

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距[6,7]。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距[8～10]。

3. 发展趋势

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。
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	三、设计方案（研究方案）  
1.主要设计内容（研究内容）

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

2.设计依据（研究依据）
首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

3.设计思路（研究方法）
首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

4.毕业设计（论文）章节结构

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

	四、进度计划安排
首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距

	五、指导教师审核意见
可从对任务书提出的工作内容的理解程度、针对课题内容的文献查阅完成情况及综述质量、工作内容任务的饱满程度、方案路线的可行性、进度安排的合理性等方面给出意见。特别注意定性描述的针对性，精确指出存在的不足之处）。

首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。首行缩进两字符，宋体，五号字体，单倍行间距。

□同意直接开题    □同意修改后开题

□不同意开题，原因：                                        。
指导教师（签名）：                   年      月       日

	六、教研室审核意见
□同意直接开题    □同意修改后开题

□不同意开题，原因：                                        。
教研室主任（签名）：                  年      月       日


开题报告参考示例

浙江水利水电学院
毕业设计（论文）开题报告


题   目：浙江省建德市更楼街道管道灌溉工程设计
专    业： 农业水利工程专业                        
学    号： 2017b02047                              

学生姓名：                                         
  指导教师：               职称：               
指导教师：               职称：               
所在单位：   （外聘教师填写此行）             
2021年 12月1日

	一、选题目的及意义
1.选题目的

水资源是人类生存和发展中不可替代的重要自然资源。随着人口数量的增长和社会经济的发展，自然界中可提供的水资源是具有一定限度的，水的供需问题将日趋严重。水资源的稀缺性正在限制人类社会的发展。中国是农业大国，也是个用水大国，农业用水占总用水的75%以上，但在农业水资源的利用率上却是一个较低效的国家，据统计，中国的农业灌溉水的利用率低于50%，发达国家如以色列却高达95%[1] 。如果能把农业灌溉用水的利用率从目前的50%提高到70%，则仅灌溉用水就可节水约900亿m3[2]。因此发展节水农业既是我国的发展战略，也是农业发展的根本要求。
农业上的节水一是可以促进农业结构的调整，二是增加农业居民收入，三是改善农村生活环境，四是加快农业和农村现代化建设进程，五是保障城市和工业用水的有效途径，六是对促进农业及经济社会健康发展，具有重要的现实意义[3]。
节水农业发展的关键就是通过设计农田节水工程，重建了传统用水概念。节水灌溉工程大多数包括改善运河系统，低压管道灌溉，渠道衬砌，微灌，喷灌，渗灌等措施。节水工程的选择也需要符合经济发展水平，具有一定程度的先进技术和实践相关性。低压管道输水灌溉技术是现阶段农业发展的主要工程技术之—[4]。
相对于传统明渠灌溉，低压管道灌溉系统在实际应用过程中主要利用低压管道配合耗能较低的水泵或是利用地势特点进行引水实现灌溉目的。通常情况下，低压管网灌溉系统主要由水源、渠首、干渠、泵房、支渠、前池、输水管网系统和田间灌溉系统等几个部分组成[5]。该技术主要优势在于利用地势特点或是低耗能机泵形成的压力差完成引水作业，有效降低能源消耗量，同时也可以有效节约人力、物力资源，有效降低维护工作量[6]。

2.选题意义

项目区位于建德市更楼街道，多年平均降水量1545.5mm，多年平均径流深800mm，多年平均水面蒸发量852.6mm，年平均气温16.9℃；无霜期254天，下雨日数160天；多年平均干旱指数0.53；多年平均风速1.65m/s；项目总灌溉面积350亩，全部种植果树。目前项目区水源为一条河流，水资源充足，水质较好。

目前区域已建农业设施，无灌溉设施，急需实施高效节水灌溉工程，提高项目区灌溉保证率。低压管道灌溉有利于促进其地区的供水、使其农业生产更加稳定，对当地经济社会的发展起到了很好的促进作用。因此，该灌区不仅在农业经济发展中发挥着基础设施的作用，还可以带动了与农业相关的其他产业的发展。 

	二、国内外研究现状及发展趋势（文献综述）

1.国内研究现状

我国对于低压管道灌溉技术的研究始于20世纪50年代，但是由于工程成本高，生产力水平不足，政府重视程度低等因素导致低压管道灌溉技术研究进展十分缓慢。直到20世纪80年代，北方地区水资源供需矛盾加剧，促使国家不得不加大对节水灌溉技术的研究力度，之后随着国家和地方不断加大投入和支持，低压管道灌溉技术于北方平原区率先得到发展。
“七五”计划时期，水利部联合多个部门对低压管道灌溉进行了技术攻关，解决了一部分技术上的难题，使平原井灌区、渠灌区以及提水灌区的管道灌溉技术得以推广。“十一五”计划时期，仅新增的管道灌溉面积就达到了200万公顷，国内大多数灌区己经把管道灌溉技术作为其节水改造的首要选择。
近年来，我国对于低压管道灌溉技术的研究逐渐趋于成熟，推广应用方面也取得了较好的成效。截止至2016年底，全国灌溉面积73177千公顷，耕地灌溉面积67141千公顷，占全国耕地面积的49.6%。节水灌溉工程面积32847千公顷，在全国总灌溉面积中的占比高达44.9%。高效节水灌溉面积19405千公顷，占灌溉面积的26.5%，其中：喷灌、微灌面积9954千公顷，低压管灌面积9451千公顷。但由于存在经济条件等因素的制约，我国低压管道灌溉面积占总灌溉面积的比例仍然不是很高，相对于起步较早的发达国家，国内低压管道灌溉技术的研究与推广还需要进一步加大投入。目前，我国低压管道灌溉的研究主要针对以下三个方面：
（1）管件、管材研究、水泵选型
低压管道灌概中管道至关重要，管道投资在总投资中所占比例高达六七成，是制约低压管道灌溉技术发展的重要因素。发展初期，主要的输水管材为当地材料管(素混凝土管、砂土水泥管等)，由于当地材料管可充分利用当地砂土资源，就地取材，节省大量成本，当时的固定式管道系统绝大多数都是当地材料管，成本费约为当时技术条件下同管径塑料管的三分之一左右。而且通常会根据地形的变化做出不同的选择，例如素混凝土管常用于地形条件单一的平原地区，而在丘陵区坡地通常会采用薄壁钢丝网水泥管来应对其地面高地起伏变化大的地形特征。随着“七五”计划对管道管材技术攻关取得了成功，以薄壁塑料管，双壁波纹管为主的PVC、PE塑料管开始得到广泛应用。从质量的可靠性和施工的难易程度方面来讲，塑料管材都有着显著优势，如水泥制管材在不适宜当地取材的条件下，运输成本高，田间施工难度大，而塑料管材无论是运输还是安装都较为方便；塑料管通常使用胶水粘接或胶圈承接这类连接方式，质量可靠，基本上不漏水，如水泥制管材通常使用包裹砂浆的方法进行连接，短期可靠，长期难免漏水，质量没有保障；另外，塑料管在应对槽基沉陷、地形起伏等问题方面也比水泥制管要强。到21世纪初期，塑料管材在低压管道灌溉工程中的应用己经超过了20万km，同时也推动了相应的配件生产制造业的发展，完善了配件的生产技术规范。但随着管径的增大，水泥制管材仍有显著的价格优势，故而管道灌溉的发展方向将会是无压管道被低压的PVC、PE塑料硬管和离心式制作的预制混凝土管所取代。对于水泵的必须汽蚀余量,卧式泵一般小于立式泵,就总体布置及运行管理来看,立式泵对进水池水位变化应性强,具体型号则需要根据设计流量和设计扬程来选择[7]。
（2）低压管道输水灌溉技术参数研究
王蒙等人对江苏各个适宜发展低压管道灌溉的灌区进行了研究，按自然条件的差异将其分为河网圩区、平原区以及丘陵岗坡区三个区域。并且根据江苏地区发展管道灌溉时的技术特点和需求，提出在各个分区下不同的低压管道灌溉工程技术建设标准，且给出相应管网工程布置模式[8]。低压管道系统参数主要包括灌溉制度、设计流量、设计扬程、泵型选择、管材选择、管网设计、管径计算、附属配件等。各类技术参数的确定影响着整个系统的正常运行。蒋晓红等针对放水口出流量不均,尾端放水口不出水现象,提出对常规设计结果校核和调整的新方法(不设置阀门和水表),可以保证每个放水口都能正常放水,且系统的灌水均匀性得到了有效提高[9]。林峻可等对管道灌溉系统水力模拟的基本原理进行分析,建立了管道灌溉系统模拟模型,对模型里四类基本单元的水力模型介绍了模型的求解方法,并应用Visual Basic软件开发工具,对管灌系统水力模拟模型程序进行设计。以管网年费用最小和保证适宜的出口流量偏差程度为目标,对低压管道灌溉系统进行优化设计[10]。
（3）管网优化研究
王文芬提出了一种非线性数学模型，用于针对管段允许水头损失确定时的输水管道优化设计，并且在求解时引入漫游数学家思想以及大系统分解—动态规划聚合优化方法，为管网优化研究提供了新的思路，具有一定的指导意义[11]。李道西等对灌溉管网优化设计对降低能耗、节省投资以及提高灌水效率等方面都具有着很大的重要性,灌溉管网优化的最终目的是设计出经济、合理、实用的最佳管网设计方案[12]。熊柳等基于高维多目标优化模型提出一种给水管网设计的新方法,将多个工程设计需求作为模型中的优化目标,建立给水管网设计的高维多目标模型,使用高维多目标进化算法Borg求解上述模型得到Pareto最优解;最后,利用双基点法(TOPSIS)对Pareto最优解进行排序得到综合效益最优的设计方案[13]。

2. 国外研究现状

由于国家政策支持及重视投入等因素，低压管道灌溉技术在一些发达国家发展起步较早，理论基础相对较为成熟，应用推广也非常广泛。
美国发展低压管道灌溉技术始于20世纪20年代，在加利福尼亚州的图勒洛克灌区运用混凝土管道代替明渠，截止至上世纪80年代，低压管道灌溉面积已达129.87万公顷，在总灌溉面积中所占比例高达46.9%。美国管道灌溉的显著特征之一是地面活动式管道的口径较大，目前其地面管网通常使用的是快速联接铝制管材和柔性PE管，管道与给水栓用快速接头连接，通过带有闸管的管道输水。这种半移动式灌水系统可以提髙管件使用效率，另一方面也有利于采用波涌灌溉，大幅提升了灌水效率，可以使灌水过程中的水量损失得到有效控制。
以色列对低压管道灌概技术的研究起步也较早，由于其地理位置位于干旱半干旱地区，是世界上公认的严重缺水的国家，政府部门对于节水灌溉技术的研究高度重视，加上全民节水观念的普及，以色列的低压管道灌溉技术很快达到了国际一流水准。目前，以色列的灌溉输水系统已基本完成向管道化的转变，其境内大部分地区的供水系统都与输水管道相连接，从而形成一个平衡的管网系统，可灵活地进行供水输水。通过管道输水的形式有效的降低了灌溉水输送过程中的蒸发和渗漏损失，大幅的提高了管网水利用效率，使水资源得到了髙效利用，缓解了当地严重缺水带来的困扰。全国输水系统的建立，使得现代化自动控制灌溉方式取代了传统农业灌溉方式，并且把根据灌溉制度灌溉转变为按照作物的需水要求适时、适量灌溉，有效的提高了灌溉用水效率，远超其他国家的平均水平。
日本工业发达，技术先进，加之土地资源相对紧缺，因此十分重视低压管道灌溉技术的研究，并且起点高，普及快。20世纪60年代初，日本开始在农业灌溉中运用管道输水，70年代末得到广泛普及。至1985年，全国新增灌概渠系中运用了管道进行输水的占一半以上。日本的管网系统分三级管道，即干管、支管以及灌水管。其中干管的管径通常较大，多使用树脂纤维管，或用钢、球墨铸铁、预应力混凝土、石棉水泥等材料；支管多使用承接式石棉水泥管和强化PVC管；灌水管常使用PVC管或铝管。日本管道系统具有管径大，规模大，自动化程度高，管件标准化水平高，工业化生产水平高等特点。另外，由于其十分重视管道灌溉的规范化设计，早在20世纪80年代就制定了严格的管道灌溉设计标准，已经过多次修订，现己形成一套完备的技术标准。总的来看，发达国家的低压管道灌溉技术有以下几个特点：灌溉水利用系数较高；灌溉技术推广应用面积大，占总体灌溉面积比例高；各种配套建筑材料如管材、管件的系列化、标准化程度高：采用了系统优化的思路设计输水管路；管网具有多级性，各级管道直径不同；量水和自动控制技术先进，具有较高的科学管理水平，工程设计规范。

3. 发展趋势

我国管道输水灌溉技术尚无系统的规划设计标准或规范，管材方面缺少成本低、施工方便的大口径管道等。针对我国当前这项技术的发展过程中存在的一些问题，将来在低压管道输水灌溉技术研究中，要着重倾向以下5个方面[14]：

（1）不断提高灌区高标准管道输水与田间灌水配套技术水平，提高管道输水工程管理中数字化、自动化技术水平，尤其是群井联合调度技术及多级配水自动控制技术更是如此。

（2）应以产业化、标准化及系列化为标准开发配套管件及其附属设备，如快速链接管件及大口径可移动输水管材的研发，能向灌区普及最为简单的管道灌溉技术；而低成本、高性能、复合型材料的高分子新型管材管件的研发，能使低压管道输水灌溉技术的应用范围得到扩大。

（3）应加大低投入、 低能耗及高效率设备的研发力度。因受到我国井流量较小、 耕作地块及土地经营规模等多方面条件的限制，应以实际情况为依据进行适用设备的研发，确保该设备具有一定的经济技术指标，如量水、分水、测压及节制等。

（4）积极与国外先进经验相融合，不断强化渠灌区大口径管道输水计算的应用示范指导，充分发挥低压输水管道省地、省水、增产等优势。

（5）落实低压管道输水灌溉工程标准体系的建立，如设计标准、工程建设标准及运行管理标准等。

综上，以我国低压管道发展现状为基础，我们还应该吸收国外先进的经验，加强对低压管道灌溉技术的学习和应用，进一步完善对灌溉方式的示范引导，充分发挥低压管道在土地灌溉中的优势。因此，本次设计立足于项目区实际情况，结合当前国内低压管道研究现状，吸收国外低压管道设计管理经验，按照输水灌溉系统的规划设计标准，在管材选择、低压管道输水灌溉技术参数、管网优化等方面加以研究，以降低管网投资和能耗以提高灌溉水利用系数、提高经济效益为目标，推广低压管道地面灌溉节水技术。
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	三、设计方案  
1.主要设计内容

本次设计以建德市更楼街道项目区基础资料为依据，以灌区低压管道灌溉系统规划设计为重点，进行水资源供需分析计算，科学拟定适合本项目管理模式的、投资和运行管理费用合理的灌区高效节水灌溉工程，提高项目区作物产量和经济效益，提高项目区灌溉保证率。主要内容有以下几个方面：

（1）灌区基本概况：建德市更楼街道项目区灌区地理位置、地形、地貌、土壤状况、气候等自然条件，农业基础设施

（2）灌区灌溉工程规划设计依据：规划设计原则、规划设计标准

（3）灌区灌溉制度和工作制度计算

灌溉设计保证率选择、作物布局设计、物需水量计算、作物灌溉制度制定、灌区灌溉用水过程、灌区水资源平衡分析

（4）管道灌溉布置设计

灌水率设、灌溉管道设计流量确定、首部枢纽设计、灌水器设计、管道布置方案、自压校核、其他灌区建筑物规划设计

（5） 工程图纸绘制

项目区位置图、平面布置图（比例尺1：2000）、灌溉管道布置图、灌水器布设图、首部枢纽图、典型工程布置图

（6）主要工程量统计与工程投资估算及环境影响评价
首部枢纽计算、田间工程量计算、工程造价计算。

2.设计依据
本文中的低压管道输水灌溉工程主要是山区丘陵型地形，其中涉及到了低压管道输水灌溉工程的规划设计，各种管道的有关参数，以及施工管理方面的技术要点。本文在制定上述的选择和参数时主要依据：
（1）《低压管灌工程技术规范》GB/T20203-2017；

（2）《节水灌溉工程技术规范》GB/T 50363-2018；

（3）《节水灌溉工程实用手册》。
3.设计思路
（1）收集项目区域概况、水文等基础资料；

（2）根据灌区基本资料、基础设施现状等资料对灌区进行规划；

（3）对灌区规划首先应选择合适的灌溉设计率，实用水量平衡方法算出灌溉需水量。在此基础之上对灌区进行水量平衡分析；

（4）通过管道水力计算和管网规划布置优化确定管网的布置形式并绘制其布置图；

（5）在灌水过程中应先确定好给水栓的个数，以及给水栓的间距，还有相应的附件包括控制阀、泄水阀等。布置好给水栓后还要对管网进行水力计算，分析管网内的压力是否达标；

（6）设计出一套完备的首部枢纽系统，配套设计的管网系统，充分的发挥出低压管道灌溉的综合效益；
4.毕业设计章节结构

第一章为绪论，主要内容包括研究背景和意义、国内外研究现状及发展趋势、设计内容及方法。

第二章为灌区基本概况，主要内容包括灌区简况、灌区自然条件和灌区的基础设施。

第三章为灌区灌溉工程规划标准，主要内容包括灌区灌溉工程规划设计原则、灌区灌溉工程规划设计标准、灌溉设计保证率确定、田间水利用系数确定和灌溉水利用系数确定。

第四章为灌区工作制度和灌溉制度确定，主要内容包括灌溉工作制度确定、设计灌水定额、设计灌水周期、设计一次灌水延续时间和设计轮灌组数确定等。

第五章为管道工程设计和管网布置规划，主要内容包括管道选材、灌水器选择、管道计算、管网布置原则、管道布置方案。

第六章为首部枢纽设计，主要内容包括过滤系统设计、施肥系统设计、量测系统和安全保护装置设计。 
第七章为管道工程施工和工程投资概预算，主要内容包括管道施工、管道运行管理、项目编织说明和项目投资概预算。

第八章为结果和结论，包括环境影响分析评价等。
图纸包括4张，分别为项目区位置图、灌溉管道布置图、典型工程布置图和首部结构图。

	四、进度计划安排
第1周 3月7日-13日 选择首部枢纽位置，确定干管的位置，对工程管网进行初步规划

第2周 3月14日-20日 根据灌区基本资料、自然条件和基础设施现状，进行灌区规划，合理选择灌溉设计保证率，采用水量平衡法计算出灌区灌溉需水量，在此基础之上对灌区水资源平衡分析；

第3周 3月21日-27日 绘制项目区位置图、平面布置图（比例尺1：2000）、灌溉管道布置图、首部枢纽图、典型工程布置图等；

第4周 3月28日-4月3日进行灌水率设计，选择灌水器（给水栓），确定灌水器的布置形式、间距等；并进行管道水力计算，包括沿程水头损失、局部水头损失等；

第5周 4月4日-4月10日校核设计的可行性。对设计好的灌区管道布置进行自压校核，

对所做灌区工程量进行概算。

第6周 4月11日-4月17日 绘制所有图纸，总结汇总资料，提交指导教师修改完善；

第7-11周 4月18日-5月8日 指导教师提出意见，反复修改完善，基本定稿；

第12-14周              准备相关材料，答辩

第15周                 材料归档

	五、指导教师审核意见
开题报告综述内容完整，工作量饱满，设计思路清晰，时间安排合理，预期能够完成毕业设计任务。

☑同意直接开题    □同意修改后开题

□不同意开题，原因：                                        。
                          指导教师（签名）：                   2021年 12月5日

	六、教研室审核意见
☑同意直接开题    □同意修改后开题

□不同意开题，原因：                                        。
 教研室主任（签名）：                  年      月       日




